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Výška v cm               Třída                Re�exní prvky          Materiál              Velikost podstavce v mm            Váha v kg

52                 EN-13422            D2               polyetylén                      275x275                               2,5     

100                 EN-13422              D2               polyetylén                      540x540                                8     
72                 EN-13422            D2               polyetylén                      465x465                                5     

Dopravní kužele se používají hlavně na označování krátkodobých pohyblivých pracovních míst
 (např. při aplikaci VDZ).  Vymezuje se jimi plocha, do které je zakázáno vcházet.

Výhody:
- při větru se dopravní kužele nepřevrhnou
- při přejetí  kužele neprasknou v nejhorším případě se  rozdělí na dvě části, které se dají ihned spojit
- možnost vložení tyče s praporkem do horní části dopravního kužele

Dopravní kužele tvořící uzávěrku na dálnicích a na cestách pro motorová vozidla se umísťují při délce 
uzávěrky do 500 m v odstupu nejvíce 18 m a při uzávěrce delší jak 500 m v odstupu nejvíce 50 m.
Na příčnou uzavírku na ostatních PK jsou potřebné nejméně tři dopravní kužele, které se umísťují tak, 
aby jejich příčné rozestupy byly 0,6 m až 1 m a podélné rozestupy 1 m až 2 m. 


